
best. Kandelaber

best. Kandelaber

best. Stützmauer

10 cm Humusauftrag

45.65

5.60 5.25 5.25 5.25 5.25

4.29 1.31 3.69 1.56 3.42 1.83 3.17 2.08 2.92 2.33 2.65 2.60 2.40 2.85 2.15 1.82 9751

5.00 4.98 5.00 5.00 4.98 5.00 5.00 4.92

3.10

QP 01 QP 02 QP 03 QP 04 QP 05 QP 06 QP 07 QP 08 QP 09

best. Terrain /

OK Böschung

best. Terrain /
OK Böschung

best. Terrain

H = 410.00 m

best. Terrain

Sickerleitung PP160

Sickerleitung PP160

Sickerleitung PP 160
L ~ 44.50m
G ~ 114.0‰

Spülstutzen anbringen
DN 160

Frosttiefe
-0.80 m

A
A

Kilometrierung

47
.4

00
m

Projekthöhen

41
5.

01

41
5.

59

41
6.

16

41
6.

73

41
7.

29

41
7.

86

41
8.

44

41
9.

00

41
9.

56

52
.4

00
m

57
.3

80
m

62
.3

80
m

67
.3

80
m

72
.3

60
m

77
.3

60
m

82
.3

60
m

87
.2

80
m

Frosttiefe
-0.80 m

OK Bundstein

OK Bundstein

415.18

415.78

414.33

414.58

416.39

417.00

417.60

418.20

418.80

419.41

420.62

413.72

413.97
414.93

415.18
415.53

415.78
416.13

416.38

416.99
417.95

418.20
418.55

418.80

416.74

417.34

417.59

420.01

5.25 5.25 3.305.25

neu Blocksteinmauer
Steine: 60 x 60 cm

Betonfundament
Dicke: 25 - 20 cm

47.40m
1

52.40m
2

57.40
3

62.40
4

67.40
5

72.40
6

77.40
7

82.40
8

87.40

9

Deckel ersetzen

Spülstutzen

Anschluss an best.
Schmutzwasserleitung

4.92
5.005.004.985.005.004.985.004.29

1.31 3.69 3.421.56 3.17 2.08 2.92 2.33 2.65 2.60 2.40 2.85 2.15 3.10 1.83 51 97

74

1.34

734

5

96

23

Parzellen Nr. 4
Hoffmann Thomas u. Petra
056 491 05 50

200

Parzellen Nr. 734
Saxer Lukas und Regina

Parzellen Nr. 8
Saxer Silvan

Sickerleitung PP160

3 %

1.83

A
A

Schacht ersetzen

10 cm Humusauftrag
best. Kandelaber

best. Stützmauer

best. Kandelaber
Sickerleitung PP 160
L ~ 44.50m
G ~ 114.0‰

neu Blocksteinmauer
Steine: 60 x 60 cm

Betonfundament
Dicke: 25 - 20 cm

Sickerleitung DN 160

Geröllbeton

10 cm Humus

Bundstein Typ 01

90

25
va

r.

21

60

60

P
ar

ze
lle

ng
re

nz
e

P
ar

ze
lle

ng
re

nz
e

Horizont

An
si

ch
t B

lo
ck

st
ei

nm
au

er

5.0%

3.0%

Schnitt der Blocksteinmauer, 1:20

3:1

Geröllbeton

10 cm Humus

Bundstein Typ 01

best. Kandelaber

best. Mauer

Anpassung

60

90

21

60

60

23

P
ar

ze
lle

ng
re

nz
e

P
ar

ze
lle

ng
re

nz
e

Horizont

An
si

ch
t B

lo
ck

st
ei

nm
au

er

5.0%

3.0%

Schnitt A - A, 1:20

3:1

25

Projekt - Nr.

Format

Massstab

Rev.

Datum

Gez.

Gepr.

Plan - Nr.- A B C D

www.mh-ing.ch info@mh-ing.ch Fon 056 / 418 30 00 Fax 056 / 418 30 09

Kanton Aargau

8957 Spreitenbach

Verkehrsanlagen
Baustatik
Wasserversorgungen
Abwasseranlagen
Raumplanung
Gesamterschliessungen
Vermessungen
Beratungen

Gemeinde Tägerig

Werkleitungssanierung
Bergstrasse und Hirschmatt

Detailplan Blocksteinmauer

Bauprojekt

7171

60 / 105

1:100

7171-32-03
05.07.2021

PF

SH

ÄNDERUNG

Änderungsverzeichnis
INDEX DATUM VISUMGEZ.

Legende:

N

S

O

W

Belagsaufbau

Strasse, Radweg

Pflästerung

Gehweg

GebäudeSchmutzwasser

Bestehend: Projektiert:

Anpassung Belag

Bestehend: Projektiert:
KS KS

Sauberwasser

KS KS

KS KS KS KS

Wasser WT

Steurkabel SteurkabelSteuerkabel Wasser

EntlüftungSchieber HydrantEntlüftungSchieber Hydrant

Gas

Steuerkabel Gas

Gas Gas

Steurkabel Steurkabel

Fernwärme

Steuerkabel Fernw.

FW

Steurkabel Steurkabel

Schieber

Schieber

Schieber

Schieber

EW EW

KS KSKandelaberKS KSKandelaber

Swisscom

UPC

KS KSKS KS

scs scs

upc upc

KS KS KS KSHausanschluss Hausanschluss

Rasengittersteine

Kiesflächen

Bankett

Auftrag

Abtrag

Grünfläche

Beton

Verbundsteine

35mm AC 11 S
70mm AC T 22 S

proj. Inliner

Einlaufschacht (ES) Strassenablauf(SA)

proj. Inliner

Einlaufschacht (ES) Strassenablauf(SA)

Die Lage der bestehenden Werkleitungen ist
informativ. Die genaue Lage muss bei den
entsprechenden Werken erhoben werden, oder
ist durch diese am Bau anzeichnen zu lassen.
Der Werkleitungseigentümer übernimmt für
beschädigte Leitungen keine Verantwortung.

Steine: 132.3t
Betonfundament: 10 m³
Geröllbeton: 37 m³

Massenberechnung


